Commune de St-Maurice SDANA

Torrent du St-Barthélémy
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Torrent du St-Barthélémy
Protection contre les crues et laves torrentielles

0. Ordre du jour

1. Rappel des données de base (situation de danger, évenements historiques)
2. Deéveloppements 2023 de variantes de protection

3. Variante retenue
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Torrent du St-Barthélémy
2. Rappel des données de base — Situation de danger actuelle Protection contre les crues et laves torrentielles

568'000

Danger élevé (rouge)

*  Autoroute A9 :853 m

*  Route cantonale : 309 m
. Ligne CFF: 277 m

Danger moyen (bleu)
. Autoroute A9 : 439 m

. Route cantonale : 960 m
. Lighe CFF : 661 m

- Danger élevé
- Danger moyen

Danger faible
Danger résiduel
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2. Rappel des données de base — Situation de danger actuelle

Torrent du St-Barthélémy

Aléa déterminant : laves torrentielles

Evénements fréquents (T<30 ans)

Volume des laves = 20’000 a 25’000 m3.

Volume d’une bouffée = ~5’000 m3.
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Evénements rares (T=100 ans)

. Volume des laves = 300’000 a 350’000 m3.

. Volume d’une bouffée = min 20’000 m3.

Protection contre les crues et laves torrentielles

Evénements extrémes (T>300 ans)
*  Volume des laves = 450’000 a 500’000 m3.

*  Volume d’une bouffée = ~30°000 m3.
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Torrent du St-Barthélémy

2. Rappel des données de base — Evenements anciens Protection contre les crues et laves torrentielles
1926 1927 1930
>300’000 m3 Volume non connu env. 350’000 m3
Eboulement rocheux de la cime de I'Est 7 WA I
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Torrent du St-Barthélémy

2. Rappel des données de base — Ouvrages existants Protection contre les crues et laves torrentielles
, . 565'000 566'000 567'000
1931-1939 : Barrage A : Aménagement de 6 barrages au Foillet l
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2. Rappel des données de base — Evenements récents

Torrent du St-Barthélémy
Protection contre les crues et laves torrentielles

Evénements de juillet 2015 et 2016
*  Volume solide = 6’000 a 10’000 m3.

Route cantonale

. Section d’écoulement = 20 m2.

Evénement de juillet 2020
*  Volume solide = 2’000 a 2’500 m3.
*  Section d’écoulement = 20 m?.

*  Débit =100 a 140 m3/s.

Débit = 120 a 140 m3/s.

s it

' Niveau d’écoulement de la lave

30.10.2023

Niveau d’écoulement de la lave

Trace d’écoulement sous le pont CFF (juillet 2020)
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Torrent du St-Barthélémy
2. Rappel des données de base — Concept Bois Noir Protection contre les crues et laves torrentielles

Etat actuel :

Dynamique naturelle induite par les laves torrentielles
= fortement réduite par la construction des barrages et la correction du lit

=> Fermeture des boisements, disparition des milieux pionniers et de |la
pinede, lit du torrent peu intéressant

=> Uniformisation, perte de biodiversité

Objectif de développement écologique (et paysager) :

Recréer activement des milieux ouverts (secs et humides) et les maintenir
=> Augmentation de la biodiversité (végétation et faune)

(+ diversifier le paysage)




Torrent du St-Barthélémy
2. Rappel des données de base — Potentiel de Protection contre les crues et laves torrentielles
valorisation des matériaux du cone
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Proportion moyenne indicative

Maténaux limoneux 18 %

Maténaux valorisables pour graves et granulats 82%
Sables concasses (/4 33 %
Gravillons concassés 4/8 20%
Gravier fin concassé 6/11 16 %
Gravier fin concassé 11/16 8%
Blocs 3%

1 Totaux 82% 100 %

Potentiel de valorlsatlon comme granulats a béton et graves
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Torrent du St-Barthélémy
3. Variantes de protection Protection contre les crues et laves torrentielles

Variantes éliminées (Avant-projet 2014) :
e Variante 1: Transit des laves jusqu’au Rhone -> difficile a garantir techniquement + interventions sur les ponts.
e Variante 2 : Réalisation de nouveaux barrages -> nouveaux ouvrages comblés rapidement + colts entretien

e Variante 3 : Curage des barrages existants -> curages fréequents nécessaires pour disposer en tout temps du volume de
stockage nécessaire + fonction de stabilisation des berges

e Variante 7 : Plan et systeme d’alarme -> pas de modification de la situation de danger

Variantes développées en 2023 :
e Variante 4 : Digues de déviation-rétention
e Variante 5 : Fossé d’extraction de grande dimension sans arriere-digues

* Variante 6 : Fossé d’extraction avec arriere-digues

Les trois variantes intégrent la méme mesure anticipée de gestion des évenements fréquents
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Variante 4 : Digues de
déviation - rétention

Emprise : ~50’000 m?.

Volume a excaver :
~60’000 m3
Volume des digues :
~80’000 m3

Durée de construction :
~18 mois.

Devis estimatif :
~4’900’000.- HT

Protection
objet pylénes

—— Axe variante 4

Variante 4
Fossé
[ Talus
[ Digues
[ Torrent

~ — Talus

| Mesure anticipée
[ Limites parcellaires
[ Limites communales
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3. Variantes de protection

Variante 5 : Fossé
d’extraction sans arriere-
digues

Emprise : ~160°000 m?.

Volume a excaver :
~1’100°000 m3

Volume de remblais :
~14’000 m?3

Durée de construction :
~20a 30 ans

Devis estimatif :
>20’000°000.- HT
(évacuation des matériaux)
~4’400°000.- HT

(si reprise des matériaux a
0 CHF/m?3)

~2’000’000.- HT

(si reprise des matériaux a
2 CHF/m?3)
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: Variante 5
[ Fossé
[ Digues

| 2 Talus

| ] Torrent

} Talus
I__1 Mesure anticipée

| ] Limites parcellaires
[ Limites communales
—— Courbes de niveaux 2m
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3. Variantes de protection g W\ % = | potentiel de stockage dans le fossé ,-“,/

R

env. 230’000 m3 (pente dépot 7%) e BTN

Variante 6 : Fossé :

d’extraction avec arriére- &

digues g

* Emprise : ~110°000 m?.
Volume a excaver :
~400’000 m3

Volume des digues :
~60’000 m?3
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Durée de construction :
~15 ans

Devis estimatif : N ’ ‘ B S | Protection
>15’000°000.- HT i MRS | objet pylones

; .
(évacuation des matériaux) | i"“’f;van.ames

~5’100°000.- HT | Variante 6

(si reprise des matériaux a E;;T:

0 CHF/m’) —fae

~3’800°000.- HT S — Tos
(si reprise des matériaux a Biea) Masuizsericce

/| ] Limites parcellaires

2 C HF / m3) [ Limites communales
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Torrent du St-Barthélémy
4. Variante retenue (variante 6) Protection contre les crues et laves torrentielles
Emprise . ~110’000 m?. it b s " | h ' S A :
Volume a excaver :
~400’000 m3
Volume des digues :

~63’000 m3

n
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/s ‘. | Protection objet pyléne |+

'.‘) | Protection objet pyléne |




4. Variante retenue (variante 6)

Profil type digue 1:100
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Profil en long dépotoir 1:750
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Profil dépotoir "Large" Km 850.00 1:100 Profil dépotoir "Etroit" Km 1'300.00 1:100
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4. Variante retenue — Phasage prévisionnel

Etapes 1a+ 1b
(mesure anticipée)

Excavation : 70°000 m3
Remblais : 63’000 m3
Durée : 1-2 ans
Etape 2
Excavation : 30'000 m3
Durée: 1 ans
Etape 3
Excavation : 50'000 m3

Durée:1-2ans

Etape 4

Excavation : 140’000 m3
Durée:2 a4 ans

Etape 5

Excavation : 120°000 m3

Durée:2 a4 ans

30.10.2023

Légende
Phasage
[ Etape 1a
[ Etape 1b
[ Etape 2
[ Etape 3
I Etape 4
[ Etape 5

A |1 Mesure anticipée

[ Limites parcellaires

| [] Limites communales
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4. Variante retenue — Phasage prévisionnel

Etapes 1a+ 1b
(mesure anticipée)

Excavation : 70°000 m3
Remblais : 63’000 m3
Durée : 1-2 ans
Etape 2
Excavation : 30'000 m3
Durée: 1 ans
Etape 3
Excavation : 50'000 m3

Durée:1-2ans

Etape 4

Excavation : 140’000 m3
Durée:2 a4 ans

Etape 5

Excavation : 120°000 m3

Durée:2 a4 ans
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Légende
Phasage
[ Etape 1a
[ Etape 1b
[ Etape 2
[ Etape 3
I Etape 4
[ Etape 5

A |1 Mesure anticipée

[ Limites parcellaires

| [] Limites communales
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Torrent du St-Barthélémy
Suite Protection contre les crues et laves torrentielles

* Etablissement du dossier de mise a I'enquéte pour la
mesure anticipée 2024

e Construction des mesures anticipées 2025

30.10.2023 18



	Diapositive 1 Torrent du St-Barthélémy Protection contre les crues et laves torrentielles
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18

